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 DAS TELECARE-PROGRAMM VON CLIMAX

Moderne Technik - gern getragen

Oft überbieten sich Hausnotruf-Anbieter mit neu-
en technischen Innovationen – und auch Climax 
macht da keine Ausnahme. Bei uns werden die 
Neuerungen dann in der Praxis aber auch von den 
Endkunden angenommen: Wir möchten, dass un-
sere Technik nicht stigmatisiert, sondern zu einem 
gerne getragenen Bestandteil des Alltags wird. Für 
die Damen ist unser Schmuck-Handsender JLPD 
eine wundervolle Lösung, zusätzlich gibt es jetzt die  
CareWatch CW-1 – eine vollwertige Armbanduhr in 
zwei Größen und zwei Farben für Sie und Ihn.

Natürlich funktionieren die CareWatch und unsere 
Handsender auch mit den mobilen Lösungen von 
Climax, so dass sie zum ständigen Begleiter, zu 
Hause und unterwegs werden. Das Mobile Pro, ein 
vollwertiges Notrufsystem für zu Hause und unter-
wegs ist unser meistverkauftes Telecare-Produkt.

Auch zu Hause brauchen sich unsere Notrufsys-
teme nicht zu verstecken. Im Design-Notrufgerät 
GX-Cubic sind alle Technologien vereint, die Climax 
so einzigartig machen, von der Spracherkennung 
über Telemedizin bis zur unübertroffenen Reich-
weite. Das innovative Design der Cubic-Serie berei-
chert das Wohnzimmer nicht nur optisch, sondern 
mit seinem Digitalradio (Cubic1) auch akustisch.

Damit alle Produkte auch in Zukunft zuverlässig 
funktionieren, sind sie jetzt grundsätzlich auch mit 
LTE-Technik (4G) erhältlich. Zusammen mit un-
serer neuen SIM-Karte gilt: Alle Netzbetreiber, alle 
Mobilfunk-Technologien sowie alle europäischen 
Länder sind abgedeckt – grenzenlose Technik für 
grenzenlose Sicherheit.
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GX-8 (LTE/4G)
�� Digitale IP Notruf-Basisstation
�� Voice-over-IP über Ethernet-Schnittstelle und Mobilfunk
�� Telemedizin über Bluetooth/BLE (optional)
�� Neue F1-Funkstrecke, bidirektional, geringerer Stromverbrauch, 
größere Reichweite 
�� Unterstützt eine Vielzahl von Notruf-Protokollen 
(inklusive Rückruf-Funktion), darunter auch SCAIP
�� Programmierung über: PC-Software, Web-Portal, SMS
�� DECT-Technologie für Sprach-Handsender und abgesetzte  
Sprechstellen (optional)
�� Sprachansagen
�� Remote-Aktualisierung der Software
�� Benutzerfreundliches Design mit drei Tasten

Mobile Pro
�� Ein Notrufgerät für zu Hause und unterwegs
�� Basisstation mit Notruftaste, empfindlichem Mikrofon und 
hochwertigem Lautsprecher
�� Unmittelbar per Knopfdruck Hilfe rufen – am Handsender, 
an der Basisstation oder am Mobilteil
�� Automatische 2-Wege-Hör/Sprechverbindung
�� GPS-Tracking und Ortung
�� Positionsübermittlung per SMS oder IP
�� Unterstützung verschiedener Protokolle 
(CID, SIA-CID über IP, SMS, SMS MPTP)
�� Geofencing
�� Programmierung: PC-Software, Web-Portal, SMS
�� Sprachausgabe

GX-Cubic1 (LTE/4G, VoIP)
�� Digitale IP Notruf-Basisstation
�� Voice-over-IP über Ethernet-Schnittstelle und Mobilfunk
�� Spracherkennung mit Schlüsselwort zur Notrufauslösung
�� Telemedizin über Bluetooth/BLE (optional)
�� Integriertes DAB+-Radio
�� LCD-Display mit Datum, Uhrzeit, aktuellem Sender und  
Mobilfunk-Empfangsqualität
�� ZigBee für Hausautomation (optional)
�� DECT-Technologie für Sprach-Handsender und abgesetzte  
Sprechstellen (optional)
�� Fernprogrammierung und lokale Programmierung über  
Web-Interface und SMS
�� Neue F1-Funkstrecke, bidirektional, geringerer Stromverbrauch, 
größere Reichweite

 MOBILE NOTRUFSYSTEME

 STATIONÄRE NOTRUFSYSTEME
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GX-Cubic3 (LTE/4G, VoIP)
�� Digitale IP Notruf-Basisstation
�� Voice-over-IP über Ethernet-Schnittstelle und Mobilfunk
�� Spracherkennung mit Schlüsselwort zur Notrufauslösung
�� Telemedizin über Bluetooth/BLE (optional)
�� ZigBee für Hausautomation (optional)
�� DECT-Technologie für Sprach-Handsender und abgesetzte  
Sprechstellen (optional)
�� Fernprogrammierung und lokale Programmierung über  
Web-Interface und SMS
�� Neue F1-Funkstrecke, bidirektional, geringerer Stromverbrauch, 
größere Reichweite 
�� Anzeige der Mobilfunk-Empfangsqualität
��Modernes Design

MX-3 (GSM/3G/4G optional)

�� GSM/3G Notruf-Basisstation (optional 4G)
�� Benutzerfreundliches Design mit drei Tasten: 
Multifunktionale gelbe Taste, programmierfähig: Tagestaste und  
Unterwegs-/Zuhause-Modus können an- oder ausgeschaltet werden
�� Zertifizierte Class 1 Funkreichweite und Vollduplex-Kommunikation
�� Noch mehr Flexibilität durch DECT-Erweiterungssteckplatz für Sprach-
Handsender und abgesetzte Sprechstellen (EZ-1-Steckkarte erforderlich)
�� Unterstützt eine Vielzahl von Notruf-Protokollen 
(inkl. Rückruf-Funktion und Sicherheitszentralen)
�� Programmierung: PC-Software, Web-Portal, SMS
�� Hilfs-/Quittierungsfunktion bei Eintreffen des Pflegepersonals
�� Sprachansagen
�� Remote-Aktualisierung der Firmware

Mobile Lite
�� Unmittelbar per Knopfdruck Hilfe rufen – am 
Handsender oder am Mobilteil
�� Automatische 2-Wege-Hör/Sprechverbindung
�� GPS-Tracking und Ortung
�� Positionsübermittlung per SMS oder IP
�� Unterstützung verschiedener Protokolle 
(CID, SIA-CID über IP, SMS, SMS MPTP)
�� Geofencing
�� Ladeschale mit Magneteinzug zum  
einfachen Aufladen
�� Programmierung: PC-Software, Web-Portal, SMS
�� Sprachausgabe
�� Regelmäßige Statusmeldungen

Handsender bei allen 
Geräten inklusive

Alle Geräte auf dieser Doppel-
seite werden mit dem Hand-
sender WTRS2 ausgeliefert
Andere Handsender auf  
Anfrage (siehe Seiten 8-11).

 MOBILE NOTRUFSYSTEME
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 STATIONÄRE NOTRUFSYSTEME
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 Unsere Notrufsysteme im Vergleich

Climax Deutschland GmbH | Max-Planck-Str. 10 | D-50858 Köln | Tel.: 0221 291963-30 | Fax: 0221 291963-48 | Mail: info@climax-deutschland.com | Geschäftsführer: Adrian Porger, Guido Gabriel

Gerätebezeichnung GX-Cubic1 GX-Cubic3 GX-8 MX-3
Mobile 

Pro
Mobile 

Lite

Nutzung zu Hause l l l l l -

Nutzung unterwegs, mit Ortung, 
Geofencing und Tracking  - - - - l l

Mobilfunkanbindung 4G (LTE) 4G (LTE) 4G (LTE) 2G/3G/4G 3G/4G 3G/4G

Ethernet-Anschluss l l l - - -

Digitale Datenübertragung l l l l l l

Analoge Notrufprotokolle - - - l - -

Voice over IP / SIP / SCAIP 1 l l l - - -

Zertifizierte Class 1 Funkreichweite 869 MHz 
und Vollduplex-Kommunikation l / 2km l / 2km l / 2km l / 300m l / 300m ¡ / 5m

Anzahl möglicher Funkkomponenten 100 100 100 100 5 5

DECT-Empfänger für Zusatzsprechstellen 
und Handsender mit Sprache

¡ ¡ ¡  ¡1 - -

Programmierung über Web-Portal, per 
Kabel und per SMS l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

Lautstärkeregelung an der Basisstation l l l l l -

3-Tasten-Design mit Tagestaste und An-/
Abwesenheitstaste oder Direktwahltaste l l l l - -

Sprachansagen, abschaltbar l l l l l l

Zugelassen als Pflegehilfsmittel - -  ¡2 l l -

Remote-Aktualisierung der Firmware l l l l l l

Spracherkennung zur Notrufauslösung l l - - - -

Telemedizin über Bluetooth/BLE ¡ ¡ ¡ - - -

Endkunden App Care Alert EU l l l - - -

Portal zur Geräteverwaltung  
und Fernprogrammierung l l l l l l

Integriertes DAB+ Radio, LCD-Display 
(Datum, Uhrzeit, Sender) l - - - - -

LED-Nachtlicht dimmbar  
und Farbton einstellbar l l - - - -

Vorbereitet für Hausautomation u. Video-
überwachung (ZigBee-Protokoll, Regeln) l l l - - -

Rückruffunktion l l l l l l

 l Ja/ Vorhanden 			   1     Nachrüstbar mit EZ-1-Platine
 ¡ Optional erhältlich/Sonderausstattung	 2    Beantragt, für Ende 2019 erwartet

N
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Das Climax Device Management Portal (CDMP) er-
laubt ihnen die volle Kontrolle über alle eingesetz-
ten Climax Geräte, auch dann, wenn Sie keine ei-
gene Notrufzentrale betreiben. Sie sehen, welches 
Gerät sich wo befindet, ob der Akku geladen ist, 
wann zuletzt ein Notruf ausgelöst wurde oder ob 
das Gerät aus der Ladeschale entnommen wurde 
(mobile Geräte). 

 Climax Device Management Portal

Mit der automatischen Provisionierung wird die 
Inbetriebnahme zum Kinderspiel: Einfach das Ge-
rät aus der Packung nehmen, einschalten und im 
Portal die Auto-Provisionierung starten. Das Gerät 
wird komplett konfiguriert inklusive Identnummer, 
Zentralendaten. Die Konfiguration legen Sie vorab 
mit unserem Support fest. 

W
ebbasierte Software


-Plattform



   Geräteverwaltung – Verwaltung von Gerä-
ten, SIM-Karten, Kunden und Mandanten.

   Fernprogrammierung – Änderung aller Pa-
rameter des Gerätes vom Web-Portal aus.

   Auto-Provisionierung – Automatische 
Konfiguration von neuen Geräten nach 
dem Einschalten

   Ereignishistorie – Anzeige und Auswertung 
aller Ereignisse, Alarme, technische 
Meldungen, Konfigurationsänderungen

   Ortung – Anzeige und Abfrage von 
Positionen, graphische Darstellung des 
Positionsverlaufs bei mobilen Geräten.

   Mandantenfähigkeit – Beliebig viele 
Untermandanten mit beliebig vielen 
Benutzern können eingerichtet werden. 

   Konfiguration auswerten – Das CDMP kann 
die komplette Konfiguration des Gerätes 
auslesen

   Verbindungsüberwachung – Meldung über 
nicht erhaltene Kontrollrufe

   Remote Firmware-Update – mit wenigen 
Mausklicks spielen Sie eine neue Firmware 
auf das Gerät auf. 

Auch im laufenden Betrieb können Sie jederzeit die 
Konfiguration ändern, zum Beispiel die Tagestas-
tenfunktion ein- oder ausschalten (stationäre Ge-
räte) oder eine zusätzliche Rufnummer hinterlegen. 

Umfangreiche Filter- und Sortierfunktionen sorgen 
dafür, dass Sie genau die Daten finden, die Sie be-
nötigen. Sie können Daten auch jederzeit exportie-
ren, um sie z. B. in einer Tabellenkalkulation weiter 
auszuwerten (Excel, CSV, Word, PDF). 

Die Mandantenverwaltung hilft dabei auch die 
Rechtestruktur in großen Organisationen perfekt 
abzubilden. Zusätzlich zu den technischen Daten, 
die automatisch erfasst werden, steht eine Vielzahl 
von Feldern für bei Bedarf manuell zu erfassende 
Daten wie Servicetermine, Kauf- und Garantieda-
ten, Benutzer usw. zur Verfügung. 

Sie können jederzeit sehen, wo sich die eingesetzten Geräte befinden.

Umfangreiche Filter- und Sortierfunktionen
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TELECARE ZUBEHÖR

Die CareWatch CW-1 ist in zwei Ausführungen für 
Sie und Ihn erhältlich. Sie ist nicht nur modische 
Armbanduhr, sondern zugleich auch Handsender. 
Das mitgelieferte Leder-Armband kann gegen ein 
Wunsch-Armband ausgetauscht werden. Die Care-
Watch funktioniert sowohl mit den stationären wie 
auch den mobilen Climax-Notrufgeräten und wird 
so zum ständigen unverzichtbaren Begleiter. 

Der Schmuck-Handsender JLPD ist ein elegantes 
Amulett, das in drei Ausführungen erhältlich ist. Er 
sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch 
durch seine Technik: Seine Batterie hält 10 Jahre, 
die Kette kann einfach getauscht werden und in 
der F1-Variante hat er bis zu 2km Funkreichweite.  
Auch der JLPD funktioniert mit allen stationären 
und mobilen Climax-Geräten. 

Schmuck-Handsender JLPD

�� Edles Aussehen, wirkt wie Metall mit Edelstein
��Wird als Amulett um den Hals getragen
�� Dauerhaft wasserdicht IPX8
�� Permanent versiegelte Lithiumbatterie
�� Extrem niedriger Batterieverbrauch
�� Lebensdauer der Batterie: 
mindestens 10 Jahre 
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)

�� Ausführung für Herren: 36mm Ø, schwarz
�� Ausführung für Damen 32mm Ø, gold-braun
�� Lederarmband, austauschbar
��Metallgehäuse schwarz in der Herrenausführung, 
golden in der Damenausführung
�� Optische Signalisierung der Auslösung (rot)
�� 3V Lithium-Batterie, CR2016, wechselbar, Lebens-
dauer ca. 3 Jahre (869 MHz F1), 2 Jahre (869 MHz)

CareWatch CW-1

ZU
BE
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Ö
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TELECARE ZUBEHÖR

Funk-Handsender WTRZ Funk-Handsender WTRQ

�� Kann als Amulett um den Hals oder wie  eine Uhr 
am Handgelenk getragen werden
��Mit Handicap-Adapter für Personen mit motorisch 
eingeschränkten Fähigkeiten
�� Überzüge in sechs verschiedenen Farben
�� Permanent versiegelte Lithiumbatterie
�� Extrem niedriger Batterieverbrauch
�� Lebensdauer der Batterie: ca. 6 Jahre

�� Erkennt Sturzsituationen selbständig
�� Kann als Amulett um den Hals getragen werden
�� Austauschbare Lithiumbatterie CR2477
�� Spritzwasser geschützt IP45
�� Niedriger Batterieverbrauch
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Lebensdauer der Batterie: ca. 2 Jahre

Fallsensor

�� Kann wie eine Uhr am Handgelenk oder als  
Amulett um den Hals getragen werden
�� Permanent versiegelte Lithiumbatterie
��Wasserdichte Konstruktion IP67
�� Niedriger Batterieverbrauch
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Lebensdauer der Batterie: mindestens 9 Jahre 
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)

�� Kann wie eine Uhr am Handgelenk oder 
als Amulett um den Hals getragen werden
�� Permanent versiegelte Lithiumbatterie
��Wasserdichte Konstruktion IP67

�� Zwei-Wege-Kommunikation mit Freisprech- 
einrichtung
�� Spritzwassergeschützt IP44
�� Extrem niedriger Batterieverbrauch
�� Kann wie ein Amulett um den Hals getragen 
werden
�� Lebensdauer der Batterie: mind. 5 Jahre (bei 
einer durchschn. Aktivierung von 3 Min./Tag)

DECT Handsender mit Vollduplex-
Sprachkommunikation WTRVS

Funk-Handsender WTRS2

�� Extrem niedriger Batterieverbrauch
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Lebensdauer der Batterie: bis zu 9 Jahren  
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)

ZU
BEH

Ö
R
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�� Erhöht die Flexibilität, Inaktivitätsalarm kann 
ein- oder ausgeschaltet werden
�� Lange Batterielebensdauer
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Lebensdauer der Batterie: 
mindestens 5 Jahre 
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)

�� Zur Kommunikation in Notfällen, bietet zusätzlichen 
Schutz in Ihrem Zuhause
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Extrem niedriger Batterieverbrauch
�� Hervorragende Sprachqualität: Anrufe können aus 
12 m Entfernung zum Gerät beantwortet werden
�� Lebensdauer der Batterie: mind. 4 Jahre (bei einer 
durchschn. Aktivierung von 3 Min./Tag)

�� Kabellose Sprechstelle. Im Notfall kann mit einem 
Knopfdruck Hilfe gerufen werden
�� Bis zu 4 Sprechstellen können in ein Hausnotruf-
system integriert werden
�� Zwei-Wege-Kommunikation mit hervorragender 
Sprachqualität
�� Kann von mehreren Personen benutzt werden
�� Stromversorgung: 9 V 500 mA Adapter
�� Akku-Kapazität: 6 Tage

Abwesenheits-Schalter DT-8

DECT-Sprechstelle fürs Badezimmer CP-23DECT-Sprechstelle mit Netzteil VRCP

�� Integrierte Lithiumbatterie für maximale  
Batterielebensdauer (bis 3 Jahre)
��Wand- oder Eckmontage
�� Sabotagekontakt
�� Funkstreckenüberwachung
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Erfassungsbereich: 12 m bei 110°
�� Automatische Stromsparfunktion
�� Kompaktes und schlankes Design
�� Haustierimmune Variante erhältlich

�� Integrierte Lithiumbatterie für maximale Batterie-
lebensdauer (bis 5 Jahre)
�� Kompaktes und schlankes Design zum einfachen 
Anbringen am Tür- oder Fensterrahmen
�� Sabotageschutz gegen Manipulation
�� Funkstreckenüberwachung
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Integrierte Funktions-LED

Funk-Bewegungsmelder IR/IRP Funk-Tür/Fensterkontakt DC-16SL

�� Optional fest montierter oder mobiler Notrufknopf, 
um zuhause Hilfe herbeizurufen
�� Lange Batterielebensdauer
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Lebensdauer der Batterie: 
mindestens 6 Jahre 
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag)

Notrufknopf PB-7
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�� Elektrochemischer CO-Sensor
��Wandbefestigung möglich
�� Entspricht EN50921
�� Testknopf
�� 3 AA-Alkaline Batterien
�� Batterie-Lebensdauer 2 Jahre
�� Integrierte Sirene mit 85 dB
�� Größe 130x100x41 mm

�� Intelligente Wassererkennung
��Widerstandsbrücke: 
Empfindlichkeit < 350 kOhm
�� Zwei Installationsmöglichkeiten: am Boden oder an 
der Wand (Verlängerungs-kabel im Lieferumfang 
enthalten)
�� Integrierte Sirene
�� Anzeige für Batteriewechsel

Funk-Wassermelder WLS-15

�� Brandschutz: Alarm wird bei 57 °C ausgelöst
�� Gefahrenprävention: Alarm wird bei einem 
Temperaturanstieg von mehr als 8°C pro Minute 
ausgelöst
�� Regelmäßige Statusüberprüfungen garantieren 
fehlerfreien Betrieb
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Taste für Selbsttest des Sensors
�� Integrierte Sirene

Funk-Hitzemelder HD-9

�� Ruft Hilfe herbei, wenn an der Schnur  
gezogen wird
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Extralange Batterielebensdauer: 	   	
mindestens 13 Jahre 
(bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/Tag) 

Zugtaster PCU-3

�� Reflektierender optoelektronischer Sensor
�� Digitale Signalverarbeitung
�� Regelmäßige Statusüberprüfungen 
�� Anzeige für Batteriewechsel
�� Taste für Selbsttest des Sensors
�� Integrierte Sirene 
�� Entspricht 
EN 14604:2005; EN 14604:2005/AC:2008

Funk-Rauchmelder SD-8

CO-Melder

�� Rauchmelder, Temperatursensor und Bewegungsmelder
�� Integrierte Sirene mit 85 dB
�� Optischer Rauchmelder
�� Hitzemelder (> 57,25 °C oder Temperaturanstieg  
um mehr als 8,25°C pro Minute)
�� Bewegungsmelder setzt die Aktivitätsüberwachung zurück
�� Optische Alarmsignalsignalisierung durch LED
��Modernes Design 105 x 105 x 41 mm
�� 10 Jahre Batterielebensdauer

Kombi-Melder SD-29
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